
Suprafaţa Multitouch permite utilizarea 
simultană a unui sistem digital de către mai mulţi 
utilizatori sau accesul simultan la mai multe 
obiecte, chiar dacă este un singur utilizator. 
Reprezintă un mediu de lucru sau de joacă, un 
mod de prezentare sau un tool de navigare, 
reprezintă soluţia actuală de interacţiune om-
maşină, o soluţie ce deschide nenumărate 
posibilităţi de inovaţie.

Construcţia mesei Multitouch
•	 11 proiectoare IR – alimentate la sursă continuă 12V

•	 Proiector de ultimă generaţie – tehnologie 3LCD, în principal 

pentru culori mai puternice şi mai clare

•	 Suprafaţă acrilică de 10 mm, cu folie de retroproiecţie

•	 Mini PC

•	 Camere modificate cu filtru IR – captează doar fasciculele de IR

•	 Software open-source pentru interpretarea evenimentelor 

luminoase captate de cameră – Community Core Vision

suprafeţe interactive 
Multitouch

www.tomtouch.ro



Carcasă aluminiu

Dimensiuni ºi 
masă

900 * 1030 * 740 mm (înălþime * lăþime * adâncime)
55 kg

Proiector Rezoluţie: XGA (1024 * 768)
Sistemul de proiecţie: 0,7 cu MLA (x3)TFT
Lampă: E-TORL 170W UHE
Intrări: - Computer (1 x D-sub cu 15 pini RGB)
           - Video (1 x D-sub cu 15 pini (compus), 1 x RCA,1 x S-Video )
           - Audio (1 x stereo cu jack mic )
           - Comenzi (USB Tip B )
Ieşiri: Difuzor Integrat(1W mono)
Alimentare: Puterea de alimentare (100 - 240V c.a.±10%, 50/60 Hz)
Consumul de putere cu lampa aprinsă (230W)
Consumul de putere în stand-by (5,5W)
Date generale:
- Temperatura de funcţionare (între 5°C şi 35°C )
- Greutatea (1,7kg)
- Dimensiunile (A x L x Î): 202 * 284 * 65mm (fără suport)
- Cablu de alimentare 3m
- Telecomandă 2 baterii de tip AA
- Cablu PC 1,8m D-SUB cu 15 pini (conector tată/tată)

Camere Conectivitate: USB 2.0 (tip-A)
Rezoluţie: - 640 * 480 pixeli @ 60 Hz[1]
                 - 320 * 240 pixeli @ 120 Hz[1]
Încorporat: microfon; include: tehnologii de anulare a ecoului, de suprimare a zgomotului de fond
Nivel: 48 kilohertzi
SNR (sunet): 90 decibeli

Mini PC Procesor: Intel Celeron procesor P4600 (2 Cores /2 Threads, 2.0 GHz, 2 MB, Intel HD Graphics)
Sistem de operare: Windows 7 Professional 32-bit
Module de memorie: 2 GB DDR3, 1066 MHz, PC3-8500, SO DIMM
Hard disk (intern): SATA II, 7200 rpm, 160 GB, 2.5-inch, S.M.A.R.T.
Drive: DVD+/- RW Super Multi Slot-in subţire
Interfaţă add-on carduri/componente: WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth 2.1.

Coolere Ventilator 120*120*38
Caracteristici:
- Motor cu lagăr
- Material termoplastic PBT (UL94V-0)
- Nivel zgomot 49dB
- Rotaţie 2700/3100rpm
- Greutate 550g
- Conectare 2 fire 300mm
- Temperatura de operare -10/+70 grade

LED IR
(11 buc)

Carcasate Waterproof IP65
Distanţă vizibilă în mediu exterior: 40-60M
Numărul lămpilor: 140pcs Ø5
Unghi: 30°-60°
Lungimea razei: 850nm
Greutate: 1kg
Dimensiuni: 175 * 1450 * 125mm
Alimentare: DC12V 900mA+AC24V
Putere:18W

Braşov
str. Iuliu Maniu nr. 43
tel. (+4) 0268549004
fax (+4) 0372871732

contact@tomtouch.ro
www.tomtouch.ro

Bucureşti
str. Matei Basarab nr. 104, ap. 70
tel. (+4) 0213232772
fax (+4) 0372871732
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